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Таблица выбора

DLC1215
DLC2310

Стр.
Серия Модель МодельОсобенности Особенности

Контроль скорости, 
мягкий старт

внешний сигнал

Контроль скорости
Мягкий старт

Внешний сигнал

Контроль скорости
Мягкий старт

Для промышленных 
линий

(с датчиком макс. 
крутящего момента)

Низкий 
вольтаж

бестрансформаторный

Низкий вольтаж
«Чистая комната»
Малые вибрации

Электростатическая
защита

Низкий вольтаж
Малые вибрации

Электростатическая
защита

Низкий вольтаж
Электростатическая

защита

Низкий вольтаж
«Чистая комната»

Низкий вольтаж
Электростатическая

защита

Низкий вольтаж

Рычаг

Рычаг

Рычаг

Рычаг

Внешнее 
управление 

запуском 

Нажатие

Нажатие

Нажатие

Контроль скорости
Мягкий старт

Контроль 
нескольких 
винтовертов

Контроль скорости
Мягкий старт

Заземление бит

Контроль скорости
Мягкий старт

Заземление бит
Внешний сигнал

Датчик макс. 
крутящего момента

Метод 
запуска

Размер
винтов

Винтоверт Адаптер

Рычаг

Нажатие

DLC0250

DLC0350

DLC1213A

DLV7410A / 7419A

DLV7410HA / 7419HA

DLV7420A / 7429A

DLV5720

DLV5720H

DLV5740

DLV5740H

DLV5750

DLV5820

DLV5820H

DLV5840

DLV7313-CME

DLV7321 / 7323-C� E

DLV7331 / 7333-C� E

DLV7325-C� E

DLV7335-C� E

DLV7321-B� E

DLV7331-B� E

DLV7319-BME

DLV7329-BME

DLV7339-BME

DLV7349-BME

DLV30HL / 30SL / 30LL

DLV30HP / 30SP / 30LP

DLV7120

DLV7130

DLV7140

DLV7220

DLV7221

DLV7231

DLV7241

DLV7251

DLV8120

DLV8130

DLV8140

DLV8150

DLV8220

DLV8221

DLV8231

DLV8241

DLV8251

DLV7020

DLV7030

DLV7031

DLV8020

DLV8030

DLV8031

DLV3321

DLV3331

DLV3121

DLV3131

DLV3141

DLV3151

DLV7530

DLV7540

DLV7550

DLV8530

DLV8540

DLV8550

7

8

9

10

7400 

5700 

5800 

7300 

30 

7100 

7200 

8100 

8200 

7000 

8000 

3300 

3100 

7500 

8500 

DLC0950

DLC0350

DLC1110

Малый размер

DLC3310

DLC4511-GGB15-16

11

6

14

17

12

DLC1213A-�� B

1.0 ~ 2.3

1.6 ~ 2.6

1.0 ~ 2.3

1.6 ~ 2.6

1.0 ~ 3.0

1.0 ~ 2.3

1.6 ~ 2.6

Up to 2.0

1.0 ~ 3.0

2.0 ~ 3.5

1.0 ~ 3.0

2.0 ~ 3.5

1.0 ~ 3.0

2.0 ~ 3.5

2.0 ~ 3.0

3.0 ~ 3.5

2.6 ~ 5.0

2.6 ~ 3.0

2.6 ~ 4.0

3.5 ~ 5.0

2.6 ~ 3.0

2.6 ~ 4.0

3.5 ~ 5.0

4.5 ~ 6.0

2.6 ~ 3.0

2.6 ~ 4.0

3.5 ~ 5.0

4.5 ~ 6.0

2.6 ~ 3.0

2.6 ~ 4.0

3.5 ~ 5.0

4.5 ~ 6.0

1.0 ~ 3.0

2.0 ~ 3.5

2.0 ~ 3.0

1.0 ~ 3.0

2.0 ~ 3.5

2.0 ~ 3.0

1.0 ~ 3.0

2.0 ~ 3.5

2.3 ~ 2.6

2.6 ~ 3.5

3.5 ~ 5.0

4.5 ~ 6.0

2.6 ~ 4.0

3.5 ~ 5.0

4.5 ~ 6.0

2.6 ~ 4.0

3.5 ~ 5.0

4.5 ~ 6.0



Модель

0 0.250.0520.0 30.0 0.1 0.15 0.2 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.75 0.95 1.1 1.2 1.5 1.7 2.0 2.7 3.0 4.510.55

0 0.250.0520.0 30.0 0.1 0.15 0.2 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.75 0.95 1.1 1.2 1.5 1.7 2.0 2.7 3.0 4.510.55

0 0.0520.0 30.0 0.1 0.15 0.20.13Момент НхМ

7410A / 7419A
7410HA / 7419HA
7420A / 7429A
5720
5720H
5740
5740H
5750
5820
5820H
5840
7313
7323
7333
7325
7335
7319
7329
7339
7349
30HL / 30SL / 30LL
30HP / 30SP / 30LP
7020
7030
7031
8020
8030
8031
7120
7130
7140
7220
7221
7231
7241
7251
8120
8130
8140
8150
8220
8221
8231
8241
8251
7530
7540
7550
8530
8540
8550
3321
3331
3121
3131
3141
3151

DLV-

Truque rangeМомент НхМ

0.02 ~ 0.2
0.02 ~ 0.2

0.02 ~ 0.2

0.15 ~ 0.4
0.02 ~ 0.2
0.02 ~ 0.2

0.15 ~ 0.4
0.15 ~ 0.4

0.1 ~ 0.55

0.1 ~ 0.55

0.02 ~ 0.2
0.02 ~ 0.2

0.15 ~ 0.4
0.03 ~ 0.15

0.03 ~ 0.15

0.05 ~ 0.5

0.05 ~ 0.5

0.05 ~ 0.5

0.05 ~ 0.55

0.25 ~ 0.75

0.25 ~ 0.7

0.25 ~ 0.75

0.35 ~ 0.7
0.35 ~ 0.7

0.35 ~ 0.7
0.35 ~ 0.7

0.25 ~ 0.55
0.45 ~ 0.95

0.55 ~ 1.2

0.3 ~ 1.2

0.3 ~ 1.2

0.3 ~ 1.2

0.3 ~ 1.1
0.3 ~ 1.0

0.3 ~ 1.1
0.3 ~ 1.0

0.5 ~ 1.7

0.5 ~ 1.7

0.5 ~ 1.7

0.5 ~ 1.7

0.5 ~ 1.7

0.5 ~ 1.7

0.5 ~ 1.5

1.2 ~ 3.0

1.2 ~ 3.0

1.2 ~ 3.0

1.2 ~ 3.0

1.2 ~ 3.0

1.2 ~ 2.7

1.2 ~ 2.7

2.0 ~ 4.5

2.0 ~ 4.5

2.0 ~ 4.5

2.0 ~ 4.5

2.0 ~ 4.5

2.0 ~ 4.5

0.2 ~ 0.4

0.4 ~ 3.0
0.4 ~ 3.0

Момент НхМ

Размер винтов

Выбор винтовертов: 
момент, размер винтов



Таблица выбора

Европейская 

19

ø
36

.5
32 19

ø
4.

8

США

21.4

17

1.
5

UK
18.04.0

9.36.
3

22.722.2

4.
0

8.0

22
.2

Вх. напряжение Винтоверт Адаптер Тип розетки

DLC0950E

DLC0250E

DLC1213A - EN

DLC1215 - EN

DLC2310 - CE + DLE3610 - EN

DLV5740H / 5750

DLV5820 / 5820H / 5840

DLV7321 / 7331 / 7319 / 7329 / 7339 / 7349 - BMN

DLV7020 / 7030 / 8020 / 8030 / 7031 / 8031 - EMN

DLV7120 / 7130 / 7140 / 7220 / 7231 / 7241 - EJN
DLV8120 / 8130 / 8140 / 8220 / 8231 / 8241- EJN
DLV8150 / 7251 / 8251 - EKN

DLV7313 - CME
DLV7321 / 7323 / 7333 / 7331 / 7325 / 7335 - CME / CKE

DLV7313 - CME
DLV7321 / 7323 - CME / CKE
DLV7333 / 7331 - CME / CKE
DLV7325 / 7335 - CME / CKE

DLV7313 - CME
DLV7321 / 7323 - CME / CKE
DLV7333 / 7331 - CME / CKE
DLV7325 / 7335 - CME / CKE

DLV7313 - CME
DLV7321 / 7323 / 7333 / 7331/ 7325 / 7335 - CME / CKE

DLV7313 / 7323 / 7333 - CMN
DLV7325 / 7335 - CMN

100 VAC

DLC1213A - HE

DLC1213A - HEB

240 VAC

DLC3310 —

—

DLV3321 / 3331 - CMN24 VAC

230 VAC

DLC1213A - GE

DLC1215 - GE

220 VAC

DLC0350F

DLC0950F

DLC1213A - FE

DLC1213A - FEB

США

США

США

США

DLV5720 / 5720H / 5740

DLV5740H / 5750

115 VAC

+
+

+

+

+

+

+
+

DLC1110-FE СШАDLV7410A / 7419A　DLV7410HA / 7419HA　DLV7420A / 7429A +

DLC1110-GE UKDLV7410A / 7419A　DLV7410HA / 7419HA　DLV7420A / 7429A +

DLC1110-GG ЕвропейскаяDLV7410A / 7419A　DLV7410HA / 7419HA　DLV7420A / 7429A +

DLC1110-HE UKDLV7410A / 7419A　DLV7410HA / 7419HA　DLV7420A / 7429A +

+

* : соответствует европ. маркировке CE 
 

Единицы измерения: мм

Азия

6.3

17

1.
5

Азия + Заземляющий провод

6.3

17

1.
5

Тип розетки

DLV5740H / 5750

DLV5720 / 5720H / 5740

 DLC0350E

 DLC1213A - ENB

DLV5720 / 5720H / 5740

DLV3121 / 3131 / 3141 / 3151 - EJN

DLV7020 / 7030 / 8020 / 8030 - FME

США

DLV7410A / 7419A　DLV7410HA / 7419HA　DLV7420A / 7429A

+

+

+

+
DLC0950G

DLC0350G

+

+

+

+ Азия

Азия

Азия

DLV7321 / 7331 - BME / BKE
DLV7319 / 7329 / 7339 / 7349 - BME

DLV7530 / 7540 / 7550 - MKE / BKE
DLV8530 / 8540 / 8550 - MKE / BKE

DLV7321 / 7331 - BME / BKE
DLV7319 / 7329 / 7339 / 7349 - BME

 DLC1213A - GGB *

DLV30HL / 30SL / 30LL
DLV30HP / 30SP / 30LP

+

Европейская

Европейская, США

DLV30HL / 30SL / 30LL
DLV30HP / 30SP / 30LP

США

Азия

Азия

Азия

Азия + Заземляющий провод

Азия + Заземляющий провод

Азия + Заземляющий провод

Азия + Заземляющий провод

Азия + Заземляющий провод

Азия + Заземляющий провод

Специальный шнур

DLV7321 / 7331-BME / BKE
DLV7319 / 7329 / 7339 / 7349 - BME +

UK

DLC1213A - GG *

DLC1213A - GGU *

UK

DLR1510 - JE *

DLC4511 - GGB *

Европейская

Европейская

UK

UK

Европейская

DLV7120 / 7130 / 7140 - JJE / JKE
DLV8120 / 8130 / 8140 - JJE / JKE
DLV7221 / 8221 - JKE
DLV8150 - JKE

Азия

 DLC1110-EN
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Рычаг 

Питание от блока управления 

Бесступенчатая 

0.02 ~ 0.2 0.15 ~ 0.4 0.1 ~ 0.55 

500 ~ 750 700 ~ 1000 450 ~ 600 1200 ~ 1800 670 ~ 1600 

10 26 

1.0 ~ 2.3 1.6 ~ 2.3 1.0 ~ 3.0 
1.0 ~ 2.0 1.4 ~ 2.3 1.0 ~2.6 

 

230 300 

Рычаг 

Питание от блока управления 

Бесступенчатая 

0.02 ~ 0.2 0.15 ~ 0.4 0.1 ~ 0.55 

500 ~ 750 700 ~ 1000 450 ~ 600 1200 ~ 1800 670 ~ 1600 

10 26 

1.0 ~ 2.3 1.6 ~ 2.3 1.0 ~ 3.0 
1.0 ~ 2.0 1.4 ~ 2.3 1.0 ~2.6 

 

230 300 

100 115 230 
Азиатская 
розетка + 

заземление 
USA UK 

900 

No DLC0350E DLC0350F DLC0350G DLC0950E DLC0950G 

No. 0 x 
1.8 x 44 1 — 

No. 0 x 
2.5 x 44 1 1 Б

ит
а 

No. 1 x 4 
x 44 — 1 

Соединительный 
кабель (1.5 м) 
DLW9081 

1 1 

Кольцо подвеса 1 1 

Пружина для 
малого момента 1 — 



�
�
�
�
�



�
�

�

DLC1213
145
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10
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DLV7313/7323/7333
215
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30
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V7325/7335/7319/7329/7339
215
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ø
40

ø
32

DLV7321/7331
247

 
 

 

 
 

1.5

ø
40

ø
32

 



�
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145

Плавкий предохранитель(fuse:2A)

Кабель (2 м)

   DLC1213      
143

10
2

Сигнальная 
лампа

Выключатель питания
Регулятор мягкого стартаРегулятор скорости

Подключение 
винтоверта

247

Рычажный 
выключатель

Подключение вакуумного насоса
DLP2530(по заказу)

Муфта
Переключатель направления 
вращения

Кабель (1.5м)¿
40¿

32

Единицы измерения: мм

 

ø
4

3.5

11

2

ø
7 9

6.3523
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 Высокоскоростные  Высокоскоростные  

Модель 

Евророзетка 

DLV30HL-MKG DLV30SL-MKG DLV30LL-MKG DLVHP-MKG DLV30SP-MKG DLV30LP-MKG 

DLV30HL-MJG DLV30SL- MJG DLV30LL- MJG DLVHP- MJG DLV30SP- MJG DLV30LP- MJG 

Стандарт США 
DLV30HL-MKE DLV30SL-  MKE DLV30LL-  MKE DLVHP-  MKE DLV30SP-  MKE DLV30LP-  MKE 

DLV30HL-MJE DLV30SL-  MJE DLV30LL-  MJE DLVHP-  MJE DLV30SP-  MJE DLV30LP-  MJE 

Метод запуска Рычаг Нажатие  

Вход. Напряжение 230 VAC 
Настройка момента Бесступенчатая  

Момент (Н м) 
 0.4 ~ 1.6 
 1.2 ~ 3.0 

Скорость без нагрузки (об/мин) 2000 1200 650 200 1800 1100 

Энергопотребление (Вт) ~ 45 

Размер 
винтов (мм) 

Винты 2.6 ~ 5.0 

Саморезы 2.6 ~ 4.0 

Биты (мм) 

Для MKG/MKE  

Для MJG/MJE  

Масса (г) 700 

23φ
7 9 6.35

φ
6

14

24 5

Стандарт Низкоскоростные НизкоскоростныеСтандарт

Би
та

 No DLV7410-CME DLV7410H-CME 
No. 2 x 6 x 70 1 – 

No. 2 x7 x75 – 1 

Кольцо  подвеса  1 

Пружина  для  малого  момента  1 

Рычаг

5046.5
274

Единицы измерения: мм

49
.848.5

276

DLV30SL / DLV30HL / DLV30LL

Шнур (3м)

Переключатель направления вращения

91 5
73

Бита

Кольцо настройки момента

Шкала момента

Защитное кольцо 
регулятора момента

51

φ3
9.
5

DLV30SP / DLV30HP / DLV30LP

φ3
9.
5

Шнур (3м)

Переключатель направления вращения

Шкала момента

Кольцо настройки момента

51 9

3 7

Бита

51Защитное кольцо 
регулятора момента

Пистолетная ручка (TD00335 DLW2300)
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Единицы измерения: мм

DLC4511-GGB

Выключатель

Блок выводов

выключатель 
с ключом

OK

DLR1510-JE

Разъем для 
подключения

Предохранитель  

LOCK

TIME SETTING(sec)NUMBER SETTING/COUNTING

MODE SELECTION

ÇT

542 31

Счетчик времени
и количества винтов

Сенсорный 
переключатель

SET

(-)DOWN

ÇR

RESET(+)UP

177
12

6
143

Выходной разъем
3 21

HIGH

SLOW

LOW

5

3

-

+

QUICK

SPEED

SOFT START

T 2.5A L

SER.No.

~

~

Настройка
скорости

Настройка
мягкого 
старта

Выключатель 
питания

77
.5

81
.5

139 140

Разъем для 
подключения

Модель

DLC4511-GGB 

DLR1510-JE

Функции Напряжение

230VAC

Размер Ш х Д х В (мм)Масса (кг)

Счетчик винтов
Сенсорный переключатель

Выключатель с помощью ключа
Внешние сигналы «Старт», «Работа», «Окончание цикла»

пошаговая настройка скорости 80~100%
Настраиваемый мягкий старт

Сигналы начала работы и окончания закручивания винтов
Защита от электростатического напряжения

3.5

5.1

139 x 140 x 81.5

143 x 177 x 126

DLC1215

DLC1215-EN
100 В

DLC1215-GE
220 В

Модель
Входн. напряжение
Напряжение на выходе
Управл. функция
Розетка
Размеры Ш х Д х В (мм)
Масса (кг)                              

24 В x 2
Автостоп

Азия
143 x 102 x 145

2.4

DLE3610-ENМодель

DLC2310-CEМодель

100 В, 50/60Гц
24 В, 15А

Входн. напряжение

24 ВВходное напряжение

Напряжение на выходе

24 В, 2А
Автостоп

Напряжение на выходе
Управл. функция

360 ВАЕмкость

Два шнура 15мДополнительно

Два шнура 0,5м и 2 соед. зажимаДополнительно

Азия
9

Розетка
Масса (кг)                 

0.36Масса (кг)                 
Размеры Ш х В х Д (мм)  74 x 42 x 118

Размеры Ш х В х Д (мм)  190 x 134 x 188 Макс. 24 винтоверта

DLE3610 AC Блок питания

Макс. 12

15м

AC24В

15м

Макс. 12

Соед. зажим

Соед. шнур

Соединительный зажим

Шнур-удлиннитель
DLC2310
Контроллер

DLV7313
DLV7321 / 7331
DLV7323 / 7333
DLV7325 / 7335
Винтоверт
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DSF1120 DSF1140 DSF1170 DSF1200
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Дополнительный шнур

Биты NK 
Для серий DLV7400/7800/    

7300/7000/8000/3300 

Для серий 
DLV7200/
8100/8200 

Для серий DLV7100/7200/8100/8200/3100 

Модель
Размер

Размер

Код 
№

Part
No.

Код №

Размеры

Модель Размеры

NK4D

NK4DM

NK4DX

NK4DB

44
64
44
64
44
64
44
64
44
64
44
64
44

3.5

11
ø

4

2

11
L

ø
4

d

d

11
L

3.5

20

3.5

No.

No.

d
11

L

ø4 3.5

H

11
L

ø
4 3.5

H

11
L

ø
4

W

3.5

T

20

TD20009
TD20010
TD20021
TD20022
TD20029
TD20030
TD20037
TD20038
TD20039
TD20040
TD20047
TD20048
TD20050

2
 

1.8
 

2.5
 
3
 
4
 
4
 
6

00

0

1

2

3

TD20064
TD20065
TD20066
TD20067

TD20051
TD20052
TD20053
TD20054
TD20055

0.3
0.3
0.4
0.5
0.65

44

2
2.5
3
4
5

1.5
2

2.5
3
4

44

44

TD20056
TD20057
TD20058
TD20059
TD20060

4
4.5
5

5.5

6
7
7
8

Цилиндрический хвостовик 4 мм 

Код №Модель Размеры

Код №Модель Размеры

Модель
Размер Код 

№

Код №

Размеры

Модель Размеры

NK31

NK16

NK31X

NK31B

70
100
70
100
70
100
70
100
70
100

TD20193
TD20194
TD20196
TD20197
TD20200
TD20201
TD20210
TD20211
TD20214
TD20215

TD20272
TD20274
TD20276
TD20277
TD20278
TD20279
TD20282
TD20283

TD20224
TD20225
TD20232
TD20233
TD20235

70
100
70
100
150

4 270

70

70
70
70
100
70
100
70
100

TD20254

Шестигранный хвостовик 5мм

Код №Модель Размеры

Код №

Код №

Модель Размеры

24

14

5

TD20256
TD20258
TD20260
TD20262

2.5
3
4
5

d ø6

5
30H

ø6

5
14

24L

14
24L

H

5
14L

H

4

5

6

5

6

1

2

No.

d

5
14
24L

14
24L

14
L

X-X'X

X'
5

No.

No.

ø6

530

d
5.5

6

8

11

13

16

9
10

7

8

10

5.5
6

ø6

5
H

d

D
25 14

24L

25
ø6

14
24L

H
5

d

D

4
4.5

1

2

No.

W

H

d

T

H

d

L

L

L

L

×

×

×

×

×

×

×

No.

H

D

d

No.

d

H

d

L

L

L

L

L

×

×

×

×

×

×

×

×H ×

Ш
ли

це
ва

я
Ш

ес
ти

гр
ан

на
я 

го
ло

вк
а

Ш
ес

ти
гр

ан
на

я

Единицы измерения:  ммЕдиницы измерения:  мм

Единицы измерения:  мм

Модель Размеры

Модель Размеры

NK35

NK15

NK35X

NK35BN

50
75
50
75
50
75

30870
30871
30872
30873
30874
30875

7

75
100
150
75

100
150

30876
30877
30878
30879
30880
30881

2

3

1

2

3

30882
30883

5
6

50

8

10

30884
30885
30886
30887

Шестигранный хвостовик 6.35 мм 

Модель Размеры

Код №Модель Размеры

6.3525H

ø7d
D

H
6.35

ø7

9
23L

9
23L

9 6.356.35

6.35
9

23
L

d

No.

12
No.

L

X-X'X

X'
6.35

16

19

10

13

75
100
75

100

No.

D

d

No.

H

d

L

L

L

L

×

×

×

×

×

×H ×

Ш
ес

ти
гр

ан
на

я 
го

ло
вк

а
Ше

сти
гра

нн
ая

 
Кр

ес
то

ва
я

Кр
ес

то
ва

я

Код №
TD02826
TD02416
TD02486
TD01882
TD02820
TD02438

Дополнительный шнур
от 5P к 6P провод-переходник

Шнур для  5P
Шнур для 6P
Витой шнур
Витой шнур

Соединитель DLW9100

Для модели

DLV7300

DLV7500/8500

Длина (м)
0.1
2
2

0.4
1

*1 : "Переходник от 5P к 6P  соединят 5-контактный разъем винтоверта с 6-контактным 
разъемом адаптера

0.
4 

ил
и 

1м

Витой шнур

Соединитель

*1

Кр
ес

то
ва

я

Код №

Код №

Код №

Кр
ес

то
ва

я
Ш
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я 
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а
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ти
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я
Кр
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